Приложение № 1

к Договору №___
от «___»___________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ.

Требования к файлам для печати по поверхности компакт-диска

Область печати на стандартном компакт-диске - круг диаметром 119мм. Никаких вылетов делать не надо. Внутренне отверстие в файле обозначать не надо. Никаких внутренних окружностей в макете накатки отображать не надо - все должно быть залито фоновым рисунком. 
Необходимо учитывать при разработке дизайна и следить, чтобы на технологическую окружность не попадали значимые элементы (логотипы, тексты).

Файлы оригинал-макета предоставляются вместе с цветной распечаткой с данного файла.

Макеты должны быть подготовлены в программах (PC):

CorelDraw до 11.0 (включительно)

AdobePhotoShop 7.0

CorelDraw:
· При предоставлении вёрстки в CorelDraw, шрифты должны быть переведены в кривые.

· Все элементы верстки строго в CMYK.

· Все эффекты типа Lens, - должны быть переведены в Bitmap CMYK 300 dpi, Drop Shadow - сепарированы, Contour, Blend, Extrude т.д.- сепарированы и переведены в кривые.

· Макеты в CorelDraw должны располагаться на странице обрезного формата. 

Для файлов *.tiff:

· Разрешение файла должно быть не ниже 300 dpi. 

· Цветовой формат изображения – CMYK. 

· Все слои должны быть схлопнуты (особенно если есть текстовые слои). 

· Не должны присутствовать дополнительные цветовые каналы. 

· Файлы формата ТIFF не рекомендуется сжимать LZW-компрессией, не рекомендуется использовать JPEG-сжатие.

· Макеты должны располагаться на странице обрезного формата. 

Примечание 1: Никогда не верстайте в Word, Nero, Paint (эти программы к полиграфии отношения не имеют!)

Примечание 2: При изготовлении малых тиражей используется техника, которая не способна со 100% точностью воспроизводить заданный цвет, поэтому попадание в цвет на малых тиражах не гарантировано.

Требования к файлам оригинал-макетов для бумажной полиграфии к CD/DVD
Макеты должны быть подготовлены в программах (PC):

- CorelDraw до 11.0 (включительно) 

- AdobePhotoShop 7.0

Общие требования к макетам:
К макету обязательно прилагается цветная распечатка в натуральную величину, с указанием всех меток для резки, фальцовки и перфорации, заверенная ответственным за заказ лицом. 

Если публикация обрезается по цветному фону, обязателен выпуск за обрез не менее 5 мм.
Все внутренние элементы должны отстоять от линии реза не менее чем на 3 мм.
Заверстанные в полосу растровые изображения должны быть только в модели TIFF CMYK, не содержать дополнительных путей и каналов, иметь разрешение 300 dpi и прилагаться к версте отдельными tif-файлами независимо от программы верстки.
Недопустимо наличие в верстке изображений, помещенных через Clipboard 
Недопустимо использование в верстке цветовых моделей RGB, CMY, CMY255, LAB и т.п. Используйте только модель CMYK или GrayScale. 
Использование в верстке цветов PANTONE ProSim/Coated/Uncoated допустимо только в случае печати этих цветов отдельными (не CMYK) прогонами. 
Масштабирование, обрезка, поворот, цветокоррекция растровых изображений должны проводиться в Photoshop, а не в программе верстки.

Adobe Photoshop (*.tiff):

· Допустимыми форматами файлов иллюстраций являются: TIFF, EPS.

· Иллюстрации выполняются только в цветовой модели CMYK или GrayScale с разрешением 300 DPI.

· Все слои должны быть схлопнуты

· Не должны присутствовать дополнительные цветовые каналы.

· Файлы формата ТIFF не рекомендуется сжимать LZW-компрессией, не рекомендуется использовать JPEG-сжатие.

· При использовании обширных плашек рекомендуем добавлять "шум" или текстуру.


Adobe Illustrator и CorelDraw:
· Макеты должны располагаться на странице обрезного формата. 

· Все тексты в Adobe Illustrator должны быть переведены в кривые. 

· Недопустимо использование фильтров, масок, прозрачностей, эффектов в Adobe Illustrator.

· При предоставлении вёрстки в CorelDraw, шрифты должны быть переведены в кривые. Все эффекты типа Lens, - должны быть переведены в Bitmap CMYK 300 dpi, Drop Shadow - сепарированы, Contour, Blend, Extrude т.д.- сепарированы и переведены в кривые.

Стандартные размеры вкладок в упаковку для компакт-дисков:

- Jewel cd: буклет – 120х120 мм, инлей – 150х118 мм


- Slim cd: буклет – 120х120 мм


-DVD-box: 273х183 для 14-ти миллиметрового амарея; 268х183 для 9-ти миллиметрового амарея; 266х183 для 7-и миллиметрового амарея.

Примечание: Для оценки цветопередачи в тираже пользуйтесь соответствующими шкалами Pantone. При необходимости точной цветопередачи при печати заказывайте аналоговую цветопробу с тиражных пленок на тиражной бумаге. Ни изображение на мониторе, ни распечатка на любом цветном принтере не дает представления о цвете в тираже и цветопробу не заменит.
Технические требования к Исходным  материалам CD формата,

предназначенным для воспроизводства на Носителе.

Исходный материал должен быть предоставлен на компакт-диске CD-R или CD емкостью не более 79 минут 40 секунд (650Мбайт), в упаковке, исключающей его механические повреждения при перевозке и транспортировке (желательно стандартный jewel-box). Исходные материалы, присланные по электронной почте, записанные на CD-RW, MD или любые другие виды носителей не принимаются.
CD-R с Исходными материалами не должен иметь: механических повреждений (царапин, видимых дефектов отражающей поверхности); загрязнений (пятен, отпечатков пальцев); наклеек.
Надписи на поверхности CD, CD-R, могут быть сделаны только специальными маркерами.
CD-R с Исходный материал должен быть записан в соответствии с требованиями международного стандарта ISO: "Red book" для CD-Audio; "Yellow book", ISO 9660 для CD-ROM.
Для самостоятельной записи мастер-диска рекомендуем программы: Nero, CD Creator.
Для повышения надежности желательно предоставлять информацию на CD-R в двух экземплярах.

Мастер диск должен быть односессионным (за исключением формата CD-Extra). Файловая структура диска формируется с учетом типа компьютера, на котором должен читаться Ваш диск. Для обеспечения максимальной совместимости диска рекомендуется:
· использовать в именах файлов только латинские буквы (a-z), цифры (0-9) и знак подчеркивания (_),

· глубина вложения подкаталогов - 8 (1-й - корневой).
Переданный компакт-диск является оригиналом исходного носителя заказчика с дальнейшим использованием его при изготовлении заказанного тиража и возврату заказчику не подлежит.
Мы не тестируем переданный информационный продукт на работоспособность. Мы только осуществляем контроль передаваемого носителя на его пригодность для изготовления тиража. В случае его непригодности завод уведомляет заказчика о необходимости замены носителя.
Правила обращения с дисками CD-R:
· Нельзя оставлять диск под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла.

· Для предохранения диска от повреждений никогда не дотрагивайтесь до рабочей поверхности и не кладите диск рабочей поверхностью вниз.

· При работе с диском, берите его за края или центральное отверстие.

Технические требования к Исходным  материалам DVD формата,
предназначенным для воспроизводства на Носителе.

Исходный материал должен быть представлен на компакт-диске DVD+R или DVD-R емкостью не более 4,7 Гбайт, в упаковке, исключающей его механические повреждения при
перевозке и транспортировке. Исходные материалы, записанные на DVD±RW или любые другие
виды носителей не принимаются.
DVD±R с Исходными материалами не должен иметь: механических повреждений (царапин, видимых дефектов отражающей поверхности); загрязнений (пятен, отпечатков пальцев); наклеек.
Надписи на поверхности DVD, DVD±R, могут быть сделаны только специальными маркерами.
Для повышения надежности желательно предоставлять информацию на DVD±R в двух экземплярах.
Переданный компакт-диск является оригиналом исходного носителя заказчика с дальнейшим использованием его при изготовлении заказанного тиража и возврату заказчику не подлежит.
Мы не тестируем переданный информационный продукт на работоспособность. Мы только
осуществляем контроль передаваемого носителя на его пригодность для изготовления тиража.
В случае его непригодности завод уведомляет заказчика о необходимости замены носителя.
Правила обращения с дисками DVD±R:
· Нельзя оставлять диск под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла.

· Для предохранения диска от повреждений никогда не дотрагивайтесь до рабочей поверхности и не кладите диск рабочей поверхностью вниз.

· При работе с диском, берите его за края или центральное отверстие.
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